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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

Воздухонагреватели КСК
Назначение:

Паровой калорифер КСК с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов предна-
значен для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования.

В качестве теплоносителя калорифер КСК использует воду температурой не более 150°С и давлением, создаваемым насосами в 
системе, не более 1,2 Мпа.

Конструкция:

Калорифер КСК состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, крышек и съемных боковых щитков. Для установки и 
крепления калориферов при монтаже предусмотрены овальные отверстия по боковым сторонам трубных решеток и съемных 
щитков. Присоединительные размеры всех калориферов с единым шагом в 125 мм дают возможность собрать несколько КП-СК 
в калориферную установку производительностью по воздуху до 500 тыс.м³/час. Теплоотдающий элемент выполнен из стальной 
трубы 16х1,5мм и алюминиевого накатного оребрения с диаметром 39мм. Шаг между ребрами 3мм.



R

Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения без предварительного уведомления

ЗАО НЗВЗ «ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»WWW.NZVZ.RU 101Воздухонагреватели

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛОРИФЕРОВ КСК

Обозначение А А1 ± 3 А2 А3 А4 В В1 ± 3 В2 В3 L Dy n n2 V, m3

КСК 3 - 6 02ХЛ3М 503 375 551 575 430 530 500 578 602 650 32 4 3 0,067
КСК 3 - 7 02ХЛ3М 503 375 551 575 430 655 625 703 727 775 32 5 3 0,080
КСК 3 - 8 02ХЛ3М 503 375 551 575 430 780 750 828 852 900 32 6 3 0,093
КСК 3 - 9 02ХЛ3М 503 375 551 575 430 905 875 953 977 1025 32 7 3 0,106
КСК 3-10 02ХЛ3М 503 375 551 575 430 1155 1125 1203 1227 1275 32 9 3 0,132
КСК 3-11 02ХЛ3М 1003 875 1050 1075 912 1655 1625 1703 1727 1775 50 13 7 0,343
КСК 3-12 02ХЛ3М 1503 1375 1551 1575 1392 1655 1625 1703 1727 1775 50 13 11 0,503
КСК 4 - 6 02ХЛ3М 503 375 551 575 430 530 500 578 602 650 32 4 3 0,067
КСК 4 - 7 02ХЛ3М 503 375 551 575 430 655 625 703 727 775 32 5 3 0,080
КСК 4 - 8 02ХЛ3М 503 375 551 575 430 780 750 828 852 900 32 6 3 0,093
КСК 4 - 9 02ХЛ3М 503 375 551 575 430 905 875 953 977 1025 32 7 3 0,106
КСК 4-10 02ХЛ3М 503 375 551 575 430 1155 1125 1203 1227 1275 32 9 3 0,132
КСК 4-11 02ХЛ3М 1003 875 1050 1075 912 1655 1625 1703 1727 1775 50 13 7 0,343
КСК 4-12 02ХЛ3М 1503 1375 1551 1575 1392 1655 1625 1703 1727 1775 50 13 11 0,503

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЯНОГО КАЛОРИФЕРА КСК
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КСк 3 - 6 2500 50,2 13,4 0,267 0,00127 3 4 0,54864 7,3152 36
КСк 4 - 6 2500 59,0 17,6 0,267 0,00167 4 4 0,72144 9,6192 42,5
КСк 3 - 7 3150 65,0 16,6 0,329 0,00127 3 4 0,54864 7,3152 41,5
КСк 4 - 7 3150 76,0 21,8 0,329 0,00167 4 4 0,72144 9,6192 50
КСк 3 - 8 4000 83,0 20,0 0,329 0,00127 3 4 0,54864 7,3152 47
КСк 4 - 8 4000 97,0 26,2 0,329 0,00167 4 4 0,72144 9,6192 57,5
КСк 3 - 9 5000 103,1 23,2 0,455 0,00127 3 4 0,54864 7,3152 53
КСк 4 - 9 5000 120,4 30,4 0,455 0,00167 4 4 0,72144 9,6192 64
Кск 3 -10 6300 135,2 26,6 0,581 0,00127 3 4 0,54864 7,3152 64
Кск 4 -10 6300 157,2 39,0 0,581 0,00167 4 4 0,72144 9,6192 80
КСк 3 -11 16000 360,0 86,3 1,660 0,00258 3 4 1,11456 14,8608 165
КСк 4 -11 16000 417,3 114,2 1,660 0,00341 4 4 1,47312 19,6416 208
Кск 3 -12 25000 556,4 130,1 2,488 0,00389 3 4 1,68048 22,4064 242
Кск 4 -12 25000 648,1 172,5 2,488 0,00516 4 4 2,22912 29,7216 308

Характеристики приведены для режима:
температура воды на входе — 150°С;
температура воды на выходе — 70°С;
температура воздуха на входе — минус 20°С;
массовая скорость в набегающем потоке — 3,6 кг/м2 с;
скорость воды в трубах — 0,7 ± 0,035 м/с;
аэродинамическое сопротивление: 
3-х рядных калориферов — 54 ± 4 Па 
4-х рядных калориферов — 68 ± 5 Па

Теплоноситель – горячая или перегретая вода с параметрами:
рабочее давление не более — 1,2 Мпа;
температура не более — 190°С
Показатели надежности:
средний срок службы, не менее — 11 лет;
полный установленный ресурс, не менее — 13200 ч;
установленная безотказная наработка, не менее — 3000 ч;
среднее время восстановления работоспособного состояния, 
не более — 12 ч.

1  – запорный вентиль
 2  – фильтр грубой очистки
 3  – трехходовой вентиль
 4  – балансировочный клапан
 5  – шаровой кран
 6  – циркуляционный насос
 7  – воздушный клапан
 8  – кран запорный ручной
 9  – термометр
10 – манометр
11 – предохранительный клапан
12 – термостат защиты обледенения
13 – датчик температуры наружного воздуха
14 – датчик температуры приточного воздуха

Рекомендуемая схема обвязки калорифера


